TOIMIVUSDEKLARATSIOON

DOP 18-CL-206

Tootetliiibi unikaalne tunnuskood:

18-CL-206

Tootja poolt ettendhtud kasutusotstarve v8i ehitustoote jaoks ettendhtud kasutusotstarve vastavalt kohaldatud harmoneeritud tehnilistele spetsifikatsioonidele:

Siseruumides seina- ja pdrandakattena kasutamiseks vastavalt tootja spetsifikatsioonidele

Nimi, registreeritud kaubanimi véi registreeritud kaubamdrk ja tootja aadress vastavalt artikli 11 IGigule 5:

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Strale 18-20, D-56759 Kaisersesch

Siisteem véi siisteemid ehitustoote toimivuse hindamiseks ja kontrollimiseks vastavalt lisale V:

stisteem 3
Harmoneeritud standardid: Teavitatud asutus(ed):
EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 EPH GmbH, Dresden, Kennziffer 0766

EN 15102:2007+A1:2011

Euroopa hindamisdokument: Euroopa tehniline hinnang:
ei kehti. ei kehti.

Tehnilise hindamise asutus: Teavitatud asutus(ed):

ei kehti. ei kehti.

Deklareeritud toimivus:

Pdhiomadused Toimivus
Pdrandakattena kasutamisel Cq -s1
Toimivus tule korral
Seinakattena kasutamisel D-s2 d2
Pentakloorfenooli sisaldus <5 ppm UL
Formaldeh(idi emissioon On ndrk
Liuglevus DS ‘
PCP
Ohtlike ainete ldbi imbuvus On nork
Toimivus elektri korral NPD
)
Soojusjuhtivus 0,013 (m2K)/W 18]
Veekindlus NPD
Vastupidavus seoses toimivusega tule korral NPD

Antud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Mddruseke (EL) nr 305/2011 vastava toimivusdeklaratsiooni esitamise eest vastutab iiksnes ilalpool nimetatud tootja.
Allkirjastanud tootja eest ja tootja nimel:

//\)
Kaisersesch, 19.12.2018 Ronald Ante, tehniline juhataja L /\_»X/
- 3 \

Koht, kuupdev Nimi Allkiri
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