DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP 18-CL-206

1 Code d’identification unique du produit type :

18-CL-206

Z Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Pour une utilisation en intérieur comme revétement de mur ou sol selon les spécifications du fabricant

3 Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément a I'article 11, paragraphe 5 :

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-StralRe 18-20, D-56759 Kaisersesch, ALLEMAGNE

4. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément & I'annexe V :
Systeme 3

5a.  Norme harmonisée : Organisme(s) notifié(s) :
EN 14041:2004 + AC:2005 + AC:2006 EPH GmbH, Dresden, Kennziffer 0766

EN 15102:2007+A1:2011

5b.  Document d'évaluation européen : Evaluation technique européenne :

pas applicable pas applicable

Organisme d'évaluation technique : Organisme(s) notifié(s) :

pas applicable pas applicable

6. Performances déclarées :
Caractéristiques essentielles Performances
Sol Cﬂ -s1
Réaction au feu
Mur D-s2 d2

Teneur en pentachlorophénol <5 ppm
PCP

Emissions de formaldéhyde Passé
@)

Résistance au glissement DS B

DS

Emission de substances dangereuses Passé

Comportement électrique NPD
f38

Résistance thermique 0,013 (m2K)/W

Etanchéité a I'eau NPD

Durabilité en ce qui concerne le comportement au feu NPD

Z Les performances du produit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La déclaration des performances est établie, conformément au réglement (UE) no 305/2011, sous

la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Kaisersesch, 19/12/2018 Ronald Ante, Responsable technique \ ) /\ .\-—-—~-
l” ‘*'.r \

Lieu, date Nom Signature
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