DECLARATIE DE PERFORMANTA

18-CL-206
1. Cod de identificare a tipului de produs:
18-CL-206
2. Scopul utilizdrii prevdzut de producétor sau scopurile utilizdrii produsului pentru constructii conform specificatiei tehnice armonizate aplicabile:
Pentru utilizarea in spatii interioare ca placare pentru pereti si pardoseald conform specificatiilor producdtorului
3. Numele, denumirea comerciald inregistratd sau marca inregistratd si adresa de contact a producdtorului conform articolului 11, alineatul 5:
Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Strafle 18-20, D-56759 Kaisersesch
4. Sistemul sau sistemele pentru evaluarea si verificarea constantei performantei produsului pentru constructii in conformiatte cu anexa V:
Sistemul 3
5a.  Standardul armonizat: Organismul notificat (organismele notificate):
EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 EPH GmbH, Dresden, codul 0766
EN 15102:2007+A1:2011
5b.  Document de evaluare european: Evaluarea tehnicd europeand:
nu se aplica nu se aplica
Organismul de evaluare tehnica: Organismul notificat (organismele notificate):
nu se aplica nu se aplica
6. Performante declarate:
Caracteristici de baza: Performanta
Pardoseala Cy -s1
Reactia la foc
Perete D-s2 d2
) DL
Continut de pentaclorfenol <5 ppm
Emisia de formaldehida Inclusd
=)
Comportament la alunecare DS
Concentratia de substante periculoase Inclusa
Caracteristici electrice NPD
e
Rezistentd la transferul termic 0,013 (mK)/W
Impermeabilitate la apa NPD
Durabilitatea in raport cu reactia la foc NPD
7. Performanta produsului mentionat anterior corespunde performantei declarate. Producdtorul mentionat mai sus a intocmit pe propria rdspundere declaratia de performantd, in

Kaisersesch, 19.12.2018

conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011. Semnat pentru si in numele producdtorului de cdtre:

Ronald Ante, Director tehnic
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Localitatea, data Nume

Semndturd

RO 3/2018




