PRESTANDADEKLARATION

18-CL-206

Produkttypens entydiga identifieringskod

18-CL-206
2, Tillverkarens avsedda anvéndningsomrdde fér byggprodukten i enlighet med tillimplig harmoniserad tekniska specifikation:
For anvandning som vdgg- och golvbeldggning inomhus enligt tillverkarens specifikationer
3, Namn, registrerat handelsnamn eller registrerat varumérke och kontaktadress for tillverkaren enligt punkt 5 i artikel 11:
Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-StralRe 18-20, D-56759 Kaisersesch
4. System fér bedémning och kontroll av byggproduktens prestanda enligt bilaga V:
System 3
5a.  Harmoniserad standard: Anmdlt organ:
EN 14041:2004+AC:2005+AC:2006 EPH GmbH, Dresden, kodsiffra 0766
EN 15102:2007+A1:2011
5b.  Europeiskt bedémningsdokument: Europeisk teknisk bedémning:
ej tillampligt ej tillampligt
Tekniskt bedémningsorgan: Anmdlt organ:
ej tillampligt ej tilldampligt
6. Angiven prestanda:
Grundldggande egenskaper Prestanda
Golv Cq-s1
Brandegenskaper
Vagg D-s2 d2
DL
Halt av pentaklorfenol <5 ppm
Utsldpp av formaldehyd Godkant
Glidegenskaper DS %‘
DS
Utsldpp av farliga @mnen Godkant
Elektrisk prestanda NPD
e
Varmeresistens 0,013 (m?K)/W
Vattentdthet NPD
Héllbarhet i samband med brandpaverkan NPD
7 Ovanndmnda produkts prestanda motsvarar den angivna prestandan. Endast ovanndmnda tillverkare ansvarar for utarbetandet av prestandadeklarationen enligt férordning (EU) nr

305/2011. Undertecknat for och i uppdrag av tillverkaren av:

Kaisersesch, 19.12.2018 Ronald Ante, teknisk chef
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