SUORITUSTASOILMOITUS

DoP 19-CL-207

1, Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:
DoP 19-CL-207
2. Valmistajan aiottu kéyttétarkoitus tai aiotut kdyttotarkoitukset rakennustuotteelle, joka on vastaa kdytettdvid harmonisoituja teknisid erittelyjd:
Kaytté rakennuksen lattiapdallysteena valmistajan erittelyjen mukaisesti
3 Nimi, rekisterdity kauppanimi tai rekisteréity merkki sekd valmistajan osoite artiklan 11, pykdlédn 5 mukaisesti:
Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Strale 18-20, D-56759 Kaisersesch, Saksa
4. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa kéytetty jirjestelma/kéytetyt jérjestelmdt liitteen V mukaisesti:
Jarjestelma 3
5a.  Harmonisoitu standardi: Iimoitettu laitos / ilmoitetut laitokset:
EN 14041:2004/AC:2006 EPH GmbH, Dresden, tunnusnumero 0766
5b.  Eurooppalainen arviointiasiakirja: Eurooppalainen tekninen arviointi:
Ei tarpeellista Ei tarpeellista
Teknisestd arvioinnista vastaava laitos: lImoitettu laitos / ilmoitetut laitokset:
Ei tarpeellista Ei tarpeellista
6. lImoitetut suoritustasot:
Perusominaisuudet Arvo
Palokdyttaytyminen Cq-sl %
] PP ~ DL
Pentakloorifenolipitoisuus <5 ppm
PCP
" E1
Formaldehvdip&dasto E1l
Luisumisvastus DS
Sahkoinen kayttdytyminen NPD
(aaa)
Ldmmadneristavyys 0,018 (m?K)/W
Vedenlapéisevyys NPD
Palokayttdytymisen pitkdaikaiskestdvyyden muuttuminen NPD
7 Edelld yksildidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Témd suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti annettu edelld

ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla. Valmistajan puolesta allekirjoittanut ja valmistajan nimi:

Kaisersesch, 18.04.2019 Ronald Ante, tekninen johtaja L ) /\-"\

Pakka, pdivdys Nimi Allekirjoitus
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