EKSPLOATACINIY SAVYBIY DEKLARACIJA

DoP 19-CL-208

1 Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:
DoP 19-CL-208
2 Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomq darnigjq technine specifikacijq:
Skirta naudoti kaip grindy dangg pastatuose pagal gamintojo specifikacija
3. gamintojo pavadinimas, registruotas prekés pavadinimas arba registruotas prekés Zenklas ir adresas pagal 11 straipsnio 5 dalj:
,Classen Holz Kontor” GmbH, Werner-von-Siemens-StraRe 18-20, D-56759 Kaisersesch, Vokietija
4. Sistema arba sistemos, jvertinant ir tikrinant statybos produkto eksploataciniy savybiy pastovumq pagal V priedq:
3 sistema
5a.  Darnusis standartas: Paskelbtoji jstaiga(os):
EN 14041:2004/AC:2006 ,EPH“ GmbH, Drezdenas, identifikavimo nr. 0766
5b.  Europos vertinimo dokumentas: Europos techninis jvertinimas:
netaikytina netaikytina
Techninio vertinimo jstaiga: Paskelbtoji jstaiga(os):
netaikytina netaikytina
6. Deklaruojamos eksploatacinés savybés:
Pagrindinés savybés: Eksploataciné savybé
Degumas B -sl
Pentachlorfenolio kiekis <5 ppm
Formaldehido iSmetamieji tersalai E1l
Slydimas DS
Elektrinés savybés NPD
T
Siluminé vara 0,018 (m?K)/W
Nepralaidumas vandeniui NPD
Patvarumas, atsiZvelgiant j deguma NPD
7. Nurodyto produkto eksploatacinés savybeés atitinka deklaruotas eksploatacines savybes. Si eksploataciniy savybiy deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011,

atsakomybé uz jos turinj tenka tik joje nurodytam gamintojui. Pasirasyta (gamintojas ir jo vardu):

Kaisersesch, 2019.12.02 Ronald Ante, technikos direktorius } /.}’-{r"

Vieta, data Vardas ir pavardé Paraias
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