DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

DoP 19-CL-208

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

DoP 19-CL-208

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego zgodnie ze zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi:

Do stosowania jako oktadzina podtogowa w budynkach zgodnie ze specyfikacjami producenta.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta zgodnie z artykutem 11 ustep 5:

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Strale 18-20, D-56759 Kaisersesch

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zatqczniku V:

System 3

Norma zharmonizowana: Jednostka lub jednostki notyfikowane:

EN 14041:2004/AC:2006 EPH GmbH, Dresden, kod identyfikacyjny 0766
Europejski dokument oceny: Europejska ocena techniczna:

nie dotyczy nie dotyczy

Jednostka oceny technicznej: Jednostka lub jednostki notyfikowane:

nie dotyczy nie dotyczy

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicza charakterystyka Wiasciwosci uzytkowe
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Wrhasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje
zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) nr 305/2011 na wytqcznq odpowiedzialno$¢ producenta okreslonego powyzej. W imieniu producenta podpisaf(-a):
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