VYHLASENIE O PARAMETROCH

DoP 19-CL-208

Jedineény identifikacny kéd typu vyrobku:

DoP 19-CL-208

Zamyslany Gcel pouZitia alebo Ucely poufitia stavebného vyrobku, ktoré uvddza vyrobca, v sulade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikdciou:

Na pouZitie ako podlahové krytina v budovach podla Specifikacif vyrobcu

Meno, registrované obchodné meno alebo registrovand ochrannd zndmka a kontaktnd adresa vyrobcu podla ¢ldnku 11 odsek 5:

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-StraRRe 18-20, D-56759 Kaisersesch

Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku podla prilohy V:

Systém 3

Harmonizovand norma: Notifikovany orgdn(-y):

EN 14041:2004/AC:2006 EPH GmbH, Drazdany, ident. ¢islo 0766

Eurdpsky vyhodnocovaci dokument: Eurdpske technické hodnotenie:

netyka sa netyka sa

Technické miesto hodnotenia: Notifikovany orgdn(-y):

netyka sa netyka sa

Deklarované parametre:

Zékladné vlastnosti Parameter

Reakcia na ohen B¢ -s1 %

Obsah pentachlérfenolu <5 ppm DL
PCP

Emisia formaldehydu E1

Odpor proti sklzu DS O

i DS

Elektrické spravanie sa NPD

Tepelny odpor 0,018 (m2K)/W 388

Vodotesnost NPD

Trvalost vo vztahu na reakciu na oheri NPD

Parametre predlozeného vyrobku zodpovedaju deklarovanym parametrom. Za vytvorenie vyhldsenia o parametroch v zhode s nariadenim (EU) &. 305/2011 je zodpovedny samotny
hore uvedeny vyrobca. Podpisany za vyrobcu a v mene vyrobcu:

Kaisersesch, dra 02.12.2019 Ronald Ante, Technicky veduci k l 1\, - ‘\"
Miesto, datum Meno Podpis

SK 1/2019




