YDEEVNEDEKLARATION

DOP 13-CL-001

Entydig identifikationskode for produkttypen:

13-CL-001

Byggevarens tilsigtede anvendelse eller anvendelser i overensstemmelse med den gaeldende harmoniserede tekniske specifikation som pé&taenkt af fabrikanten:

Skal bruges som gulvbelaegning i bygninger iht. fabrikantens specifikationer

Fabrikantens navn, registrerede firmabetegneise eller registrerede varemaerke og kontaktadresse som kraevet i henhold til artikel 11, stk. 5:

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Strae 18-20, D-56759 K aisersesch

Systemet eller systemerne til vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne, iht. bilag V:

System 3
5a.  Harmoniseret standard: Notificeret/notificerede organ(er):
EN 14041:2004/AC:2006 EPH GmbH, Dresden, nggletal 0766
5b.  Europeeisk vurderingsdokument: Europaeisk teknisk vurdering:
stemmer ikke stemmer ikke
Teknisk vurderingsorgan: Notificeret/notificerede organ(er):
stemmer ikke stemmer ikke
6. Deklarerede ydeevner:
Grundlaggende egenskaber Ydelse
Reaktion ved brand Cy-s1
Indhold af pentaklorfenol <5ppm
Emission af formaldehyd E1l
Glideadfaerd DS
Elektrisk adfeerd < 2kv
Varmeledeevne 20,075 W/mK
Vandtaethed NPD
Holdbarhed mht. reaktion ved brand NPD
Z Ovennaevnte produkts ydelse svarer til den erklerede ydelse. Ovennaevnte fabrikant er alene ansvarlig for fremstillingen af ydeevnedeklarationen i henhold til forordningen (EU) nr.

305/2011. Underskrevet for fabrikanten og pd fabrikantens vegne af:

Kaisersesch, 26.06.2017 Ronald Ante, Teknisk leder
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