DECLARATION DES PERFORMANCES

DOP 13-CL-001

1. Code d’identification unique du produit type :
DOP 13-CL-001
2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément a la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
Pour une utilisation comme revétement de sol dans les batiments selon les spécifications du fabricant
8. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément & I'article 11, paragraphe 5 :
Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-Strale 18-20, D-56759 K aisersesch, ALLEMAGNE
4. Le ou les systémes d’évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément & I‘annexe V :
Systéme 3
5a.  Norme harmonisée : Organisme(s) notifié(s) :
EN 14041:2004/AC:2006 EPH GmbH, Dresden, K ennziffer 0766
5b.  Document d'évaluation européen : Evaluation technique européenne :
pas applicable pas applicable
Organisme d'évaluation technique : Organisme(s) notifié(s) :
pas applicable pas applicable
6. Performances déclarées :
Caractéristiques essentielles Performances
Réaction au feu Cy-s1
. DL
Teneur en pentachlorophénol <5ppm
PCP
L . " E1
Emissions de formaldéhyde E1
—
Résistance au glissement DS ‘ "\ .
DS
Comportement électrique antistatisque < 2kV @
e
Conductivité thermique > 0,075 W/mK
Etanchéité a I'eau NPD
Durabilité en ce qui concerne le comportement au feu NPD
7. Les performances du produit ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. La déclaration des performances est établie, conformément au réglement (UE) no 305/2011, sous

la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus. Signé pour le fabricant et en son nom par :

Kaisersesch, 26/06/2017 Ronald Ante, Responsable technique - \ > x ’
)4 =N
Lieu, date Nom Signature
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