PROHLASENI O VYKONU

DOP 16-CL-205

Jednoznacny identifikaéni kéd produktového typu:

16-CL-205

Vyrobcem pfedpoklddany ucel pouZiti nebo predpokiddané ucely pouZiti stavebniho produktu podle aplikované harmonizované technické specifikace:

K pouZiti jako obloZeni stén a podlahova krytina v budovéch dle specifikaci vyrobce

Ndzev, zapsany obchodni ndzev nebo zapsand zndmka a kontaktni adresa vyrobce podle ¢lénku 11 odst. 5:

Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-StraRe 18-20, D-56759 K aisersesch

Systém nebo systémy k ohodnoceni a provéreni vykonovych vlastnosti stavebniho produktu podle pfilohy V:

Systém 3

Harmonizovand norma: Notifikované misto/notifikovand mista:

EN 14041:2004/AC:2006 EPH GmbH, Dresden, identifikacni ¢islo 0766
Evropsky hodnotici dokument: Evropské technické hodnoceni:

v tomto pripadé zadné v tomto pfipadé zadné

Technickd hodnotici zkusebna: Notifikované misto/notifikovand mista:

v tomto pfipadé Zzadné v tomto pfipadé zadné

Deklarované vykony:

Z3asadni vlastnosti: Vykon
Chovani pfi poZéru D-s1d0
Obsah pentachlorfenolu NPD
Emise formaldehydu El El
Kluzné chovani DS (R 10 B)
Elektrické chovani NPD
(o ™
. : ) 1t
Schopnost tepelné vodivosti 0,29 W/mK
Vodéodolnost NPD
Zivotnost v souvislosti s chovanim pfi pozaru NPD

Vykon predklédaného produktu odpovidd deklarovanému vykonu. Pro sestaveni prohldseni o vykonu v souladu s vyhldskou (EU), &is. 305/2011 je vyhradné odpovédny samotny vyse

uvedeny vyrobce. Podepsdn/a za vyrobce a ve jménu vyrobce:
Kaisersesch, 26. 6. 2017 Ronald Ante, technicky feditel ,/D ,l
X *’

Misto, datum Jméno Podpis
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