PRESTATIEVERKLARING

DOP 16-CL-204

1 Eenduidige ID van het producttype:
16-CL-204
2 Het door de fabrikant voorziene gebruiksdoel of de voorziene gebruiksdoelen van het bouwproduct conform de toepasselijke, geharmoniseerde, technische specificatie:
Voor gebruik als vioerbekleding in gebouwen conform de specificaties van de fabrikant
3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd merk en contactadres van de fabrikant conform Artikel 11 Alinea 5:
Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-StraRe 18-20, D-56759 K aisersesch
4. Systeem of systemen voor de beoordeling en controle van de prestatiebestendigheid van bet bouwproduct conform bijlage V:
Systeem 3
5a.  Geharmoniseerde norm Geinformeerde instantie(s):
EN 14041:2004/AC:2006 EPH GmbH, Dresden, nummer 0766
5b.  Europees beoordelingsdocument: Europese technische beoordeling:
niet van toepassing niet van toepassing
Technische beoordelingsinstantie: Geinformeerde instantie(s):
niet van toepassing niet van toepassing
6. Verklaarde prestaties:
Fundamentele eigenschappen Prestatie
Vuurhouding Cq-s1
Gehalte aan pentachloorfenol NPD
- E1
Emissie van formaldehyde E1l
0
Glijgedrag DS
Elektrisch gedrag NPD
(e N
. 1tt
Warmtegeleidend vermogen > 0,075 W/mK ‘
Waterdichtheid NPD
Bestendigheid met betrekking tot vuurhouding NPD
7. De prestatie van dit betreffende product voldoet aan de verklaarde prestatie. Voor de opstelling van de prestatieverklaring in overeenstemming met decreet (EU) Nr. 305/2011 is

alleen de bovengenoemde fabrikant verantwoordelijk. Ondertekend voor de fabrikant en uit naam van de fabrikant door:

Kaisersesch, 26-06-2017 Ronald Ante, Technisch manager - ‘3
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