VYHLASENIE O PARAMETROCH

DOP 16-CL-205

1. Jedinecny identifikaény kéd typu vyrobku:
16-CL-205
2 Zamyslany Gcel poutitia alebo ucely poufitia stavebného vyrobku, ktoré uvddza vyrobea, v stilade s uplatnitelnou harmonizovanou technickou Specifikdciou:
Na pouzitie vo vnatornych priestoroch ako obklad steny a podlahova krytina podla Specifikacii vyrobcu
3 Meno, registrované obchodné meno alebo registrovand ochrannd zndmka a kontaktnd adresa vyrobcu podla lénku 11 odsek 5:
Classen Holz Kontor GmbH, Werner-von-Siemens-StrafRe 18-20, D-56759 K aisersesch
4. Systém alebo systémy posudzovania a overovania nemennosti parametrov stavebného vyrobku podla prilohy V:
Systém 3
50.  Harmonizovand norma: Notifikovany orgdn(-y):
EN 14041:2004/AC:2006 EPH GmbH, Drazdany, ident. Cislo 0766
5b.  Eurdpsky vyhodnocovaci dokument: Eurdpske technické hodnotenie:
netyka sa netyka sa
Technické miesto hodnotenia: Notifikovany orgdn(-y):
netyka sa netyka sa
6. Deklarované parametre:
Zakladné vlastnosti Parameter
Reakcia na oheri D-s1d0
Obsah pentachlérfenolu NPD
Emisia formaldehydu El
Odpor proti sklzu DS (R 10B)
Elektrické spravanie sa NPD
3 . )
‘ s 1t
Tepelnd vodivost 0,29 W/mK
Vodotesnost NPD
Trvalost vo vztahu na reakciu na ohefi NPD
7 Parametre predlozeného vyrobku zodpovedaju deklarovanym parametrom. Za vytvorenie vyhldsenia o parametroch v zhode s nariadenim (EU) & 305/2011 je zodpovedny samotny

hore uvedeny vyrobca. Podpisany za vyrobcu a v mene vyrobcu:

Kaisersesch, dia 26.06.2017

Ronald Ante, Technicky veduci

Miesto, datum Meno
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