
Rekomendacje klejów i 
sposobu uszczelnienia
Dla produktów na bazie CERAMIN® w pomieszczeniach 
wilgotnych

PL /  Status 01.24
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Uwaga, ważne!

Poniższe zalecenia dotyczące kleju nie mają zastosowania do produktów z 
systemem montażu „Easy Loc“ ani do produktów ze zintegrowaną izolacją 
akustyczną.
Produkty te są zatwierdzone wyłącznie do montażu pływającego. W związku z 
tym klejenie do podłoża jest niedozwolone.

- CERAMIN Tiles
- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario
- CERAMIN Vario
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Rekomendowane kleje 

Dla produktów na bazie Ceramin
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Ardex Bostik CLASSEN Lugato Mapei Murexin Schönox Soudal Thomsit Uzin Wakol

Pomie-
szczenia 

suche, nor-
malne po-

mieszczenia 
mieszkalne

Pod-
łoga

Parfix
Eco Plus

Ardaflex 
Multi

Multi
Connect

MS-K 539 / 
MS-K 499

Schönox
Protect

Fix All 
Floor & Wall

Wakol MS 
260

Ścia-
na

Pomie-
szczenie 
wilgotne

W0-I

W1-I

W2-I

W3-I

Link do 
instrukcji

Link do 
instrukcji

Link do 
instrukcji

Link do 
instrukcji

Link do 
instrukcji



4

Rekomendowany sposób uszczelnienia w pomieszczeniach o 
podwyższonej wilgotności

Wyjaśnienia dotyczące klas wodoodporności

W0-I W1-I W2-I Niedopuszczalne dla produktów CLASSEN!
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