Teknik veri sayfasi

Ceramin Tiles 120/260 ‘ CLA SSEN®

Sinif 32, EN 10874 standardina gore

Taslyici malzeme: Classen Ceramin-Board
Olgiiler: 2550 x 1202 x 3,2 mm

Test yontemleri Gereksinimler

Genel gereksinimler

P Uzunluk: + 0,5 mm
Geometrik 6zellikler 1SO 24337 ‘ Geniglik: + 0,1 mm
Eleman kalinhigi | I1SO 24337 ‘ +0,5mm
Eleman diklik toleransi | 1SO 24337 ‘ maks. < 0,20 mm

Genislik:
ichlikey < %0,15
M o
Eleman diizlemsellgi 1SO 24337 digblikey < %0,20
Uzunluk:
icblikey < %0,50
disbtikey < %1,00
Kaplama tabakasinin kenar diizglnligi | 1SO 24337 ‘ maks. < 0,30 mm/m
Renk hashig ENISO 4892-2 ‘ Gri skala Kademe > 4

‘ Siniflandirma gereksinimleri

Siirtlinme yiikline karsi dayaniklilik EN 15468 23000 dongti (AC4 )
Darbe direnci EN 16511 > 1200 mm
Mikro ciziklere karsi dayaniklilik EN 16094 <MSR - A3
" - W tipinde gozle gériiliir hasar yoktur
Tekerlekli sandalye etkisi EN 425 (25.000 déngil)
Bir mobilya ayagi itilerek
yapilan similasyondaki davranis sekli
Sabit yiiklemeden sonra gokme EN ISO 24343-1 <0,20 mm

Lekelenmeye karsi dayaniklilik EN 438-2 5 (Grup 1 ve 2), 4 (Grup 3)
Kalinlik bakimindan sisme ISO 24336 sisme yok
Isi etkisinden sonra ¢lgtilerde degisiklik ve 1SO 23999 A< %0,25

| EN 424 ‘ 0 tipinde gozle gériiliir hasar yoktur

bukilme tespiti

\ Temel ézellikler

Yangin sinifi Duvgr‘ @ EN 13501-1 D-s2,d2
Yangin sinift Zemin Cyi-s1 Cn-sl
EN 13893 DS
Kayma direnci* / Kaymayi 6nleme 6zelligi o DIN 51130 R10
DIN 51097 B
elektrostatik 6zellikler | EN 1815 ‘ antistatik degil
Formaldehit orani* | EN 16516 ‘ eklenmez
HCHO
Isi gegirgenligi* | EN 12667 ‘ R <0,013 (mK)W
PCP orani | CEN/TR 14823 ‘ PCP igermez
\ diger ozellikler
Bilesimi | PVC ve yumusatici icermez
VOC emisyonlari INSTITUT eco Institut verilerine gére eco Institut etiketi
TESTED PRODUCT
1D 0816 - 33664 - 004
www.blauer-engel.de/uz120

« low emissions RpEcpv

- low pollutant content

- no adverse impact on health in the living 0,

environment 25 A)

imha: Kisisel: normal ev atigi / hacimli atik miimkiindiir | Ticari: Atik kodu: AVV 17 02 03

Su 1sik kaynaklar altinda vaklasik ayni renk homoienligini garanti ediyoruz: D50 (CIE D 50, ANSI PH 2.30, ISO 3664)
ve D65 (CIE D 65).

* saglik, glivenlik ve enerji tasarrufu bakimindan énemli ézellikler su standartlara uygundur: C E EN14041

Teknik veri formlarimiz siirekli glincellenmekte ve teknolojinin en giincel durumuna gére adapte edilmektedir.
Bu siirlim énceki tim sirimlerin yerine gecer ve hazirlandidi tarihten itibaren gegerlidir.
Giincelleme: 11/2021

Bu belge imzasiz olarak gegerlidir.



