
 

- Duvar ve zemin için 
- Metal, alüminyum, çelik üzerine 
- Kullanıma hazır 
- Evrensel kullanım  
- Güçlü yapışkanlık 
 

 

     SMP ÇOK AMAÇLI YAPIŞTIRICI  
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ÜRÜN TANIMI 
MultiConnect, SMP teknolojisine dayanan, nemle sertleşen, 
hibrit, çok amaçlı bir yapıştırıcıdır.  

• Duvar ve zemin yüzeyleri için kullanılabilir. Ceramin 
ürünleri (örneğin Ceramin Vario) montajı için uygun olduğu 
gibi iç duvar ve zemin yüzeyleri için de uygundur.. 

• Endüstriyel üretim için uygundur.  Parke zemin, fayans ve 
halıların küçük yüzey onarımları için de kullanılabilir. 

• Örneğin, PU köpük panellerin, sert köpük panellerin, taş 
tozu vb. yapıştırılmasında, emici veya emici olmayan 
yüzeylere metal kiremitlerin montajı için kullanılabilir. 

• Manyetik duvarlara metal plakaların yapıştırılması için de 
uygundur. 

MultiConnect son derece esnektir ve hızlı yapışkanlığına 
sahiptir, mükemmel yapışma özelliği ile birleşir ve ayrıca emici 
olmayan yüzeylerde de etkilidir. Özellikle yağdan arındırılmış 
metal, alüminyum ve çelik yüzeylerde Ceramin ürünlerinin 
montajı için uygundur. 

UYGULAMA ALANI 

Ceramin ürünlerinin montajında ; (örneğin Ceramin Vario), düz 
veya yapılandırılmış arka yüzeyli panellerin taş, seramik karo, 
fiber-çimento levhaları, çelik, alüminyum, inşaat ve ahşap 
paneller, V100 çipli levhalar, Sınıf 3 OSB levhaları, kısmen 
zemin epoksi reçine laminasyonları, mutfak tezgahları vb. 

Ayrıca, renk değişikliğine duyarlı olan doğal taş ve prefabrik 
beton kiremitler ve saydam olmayan, kalibreli doğal taş türleri, 
MultiConnect ile monte edilebilir. "karo-karo" montajı için 
uygundur. 

ALT YÜZEYİN HAZIRLANMASI 
Alt yüzey montaj sırasında düz, kuru, temiz, çatlaksız, 
gerilimsiz ve basınca dayanıklı olmalıdır; ayrıca yağ ve 
silikon içermemelidir. Metal yüzeylerde pas giderilmeli 
veya yağdan arındırılmalıdır. MultiConnect'in mükemmel 
yapışkan özelliği nedeniyle, uygun şekilde hazırlanmış alt 
yüzeylerde astar kullanımına gerek kalmadan bu çok 
amaçlı yapıştırıcı uygulanabilir. 

KULLANIM KILAVUZU 

Kullanmadan önce, MultiConnect'in en az 18°C sıcaklığa sahip 
olduğundan emin olun. Paketten poşeti çıkarın ve bir köşesini 
kesin. Daha önce açılmış poşetler, örneğin bir klips kullanılarak 
hava geçirmez bir şekilde kapatılabilir ve daha sonra kullanmak 
üzere saklanabilir. Poşetten kalan artıkları almak için mala kullanın. 
Multi Connect, inşaat bileşenleri ve ortam sıcaklığı +10 °C'nin 
altında veya +30 °C'nin üzerinde olduğunda kullanılmamalıdır. 
MultiConnect, dişli mala kullanılarak doğrudan alt yüzeye 
uygulanır. Zemin kaplamasının arka yüzeyinin tamamen 
nemlendirildiğinden emin olunmalıdır. İklim koşullarına bağlı 
olarak ve en fazla 40 dakika içinde, Ceramin ürünleri yapışkan 
üzerine yerleştirilmeli ve bastırılmalıdır. Yapıştırıcının sertleşmesi 
için nem gerektiğinden ve metal gibi emici olmayan alt yüzeylerde, 
Ceramin ürünlerinin arka yüzeyinin hafif nemli bir sünger ile 
silinmesi önerilir. Yapıştırıcı lekeleri veya damlaları hemen zemin 
yüzeyinden temizlenmelidir (örneğin etil alkol ile). 



 

SAKLAMA KOŞULU 
Orijinal, kapalı ambalajında 18 ay muhafaza edilebilir. Multi 
Connect, +5°C ile +25°C arasındaki kuru ve serin ortamlarda 
saklanmalıdır. 

TEHLİKE KODU 
RS 10 

GEV-EMICODE 
EC1R, düşük emisyon 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

MultiConnect Ürünleri 
44944 Classen MultiConnect 15 kg / Kova  
44945 Classen MultiConnect 5,5 kg / Kova 
44946 Classen MultiConnect 450g / Kartuş 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CLASSEN Holz Kontor GmbH 
Werner-von-Siemens-Str. 18-20 
D-56759 Kaisersesch 
Tel: +49 26 53-98 0-0 
Fax: +49 26 53-98 0-44 70 
E-Mail: info@classen.de 
www.classengroup.com 

 
 
 
 
 
 
 

Safety information is available on request for professional users. After publication of this leaflet, all previous editions become 
invalid. Updated March 2023 

TEKNİK BİLGİ VE VERİLER 
İçindekiler Silan Modifiye Polimerler 

(SMP) 

Renk Küllü Beyaz 

Viskozite Sürülebilir/Durağan 

Ağırlık Yaklaşık 1,55 g/cm³ 

Kullanım Süresi Maksimum 40 dakika (iklim 
koşullarına bağlı olarak). 

Kullanım Koşulları En iyi +18°C ile +23°C arasında; 
alt yüzey sıcaklığı > +15°C, hava 
sıcaklığı > +10°C olmalıdır. 
%65'e kadar olan nem 
aşılmamalıdır. 

Üzerinde Yürünebilirlik Süresi Yaklaşık 12 Saat Sonra 

Derz Dolgusu Yaklaşık 12 Saat Sonra 

Üzerine Eşya Koyabilme Süresi Yaklaşık 7 Gün 
Kullanım Miktarı Dişli mala, TKB'ye göre; 

- Pürüzsüz yüzey için, 500 - 600 
g/m², B1 
- Kaba yüzey için, 600 - 800 
g/m², B3 
- Eski kiremitler için, 1000 - 1300 
g/m², C1 
 
 

Temizleme Talimatı Temiz bez, aseton, etil alkol 
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