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Laminat zeminler igin

Classen Holz Kontor GmbH

1. Onleyici Tedbirler

Giris alanlarinda yeterince genis, etkili temizlik alanlarinin (en az 3-4 adim uzunlugunda) kullanilmasi
gereklidir. Bu alanlarin duizenli olarak temizlenmesi veya degistirilmesi gerekir. Bu sayede kirin biytk
kismi zemine ulagmadan engellenir ve zemin Gzerindeki mekanik aginma azalir.

Hasarli ya da eksik sandalye altliklari ve uygun olmayan sandalye tekerlekleri, zemin kaplamasini ve
yuzey koruma katmanini agindirir, bu nedenle bunlardan kag¢inilmalidir. Uygun sandalye/mobilya
altliklari (scratchnomore) ve sandalye/mobilya tekerlekleri (DIN EN 12528 ve 12529 standardi tip W)
kullanilmasi tavsiye edilir. Sandalye ve mobilya altliklari dizenli olarak temizlenmelidir.

2. insaat Sonu Temizligi / Diizenli Bakim Temizligi

insaat sonrasi kirlerin ve giinliik kullanim sonucu olusan kirlerin giderilmesi igin 6nerilen temizleyici,
su ile 1:200 oraninda seyreltilmeli ve bu ¢dzeltiye daldirilip iyice sikilmig bir bez ile hafif islak olarak
zemine uygulanmalidir. Gevsek haldeki toz ve ince kirler gerekirse ara sira :Spraymax ile hizla ve
kolayca temizlenebilir.

Onerilen Temizleyiciler:
- Laminat temizleyici
3. Leke ve Ayakkabi izlerinin Giderilmesi

Yag lekeleri, ayakkabi izleri ve yerlesmis kirler, dogrudan uygulanacak seyreltilmemis temizleyici ve
cizik yapmayan beyaz bir ped yardimiyla ¢ikarilabilir. Ardindan, kir ve temizlik maddesi artiklar
tamamen giderilinceye kadar zemini sadece temiz suyla hafif nemlendirilmis temiz bir bezle tekrar
silin.

Onerilen Temizleyiciler:
- Laminat temizleyici

- Elatex
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4. Onemli Uyarilar

Laminat zeminler uzun sure islak veya nemli birakilmamalidir; aksi halde suyu emebilir ve bu durum
sekil bozukluguna veya grilesmeye neden olabilir. Bu yuzden, bakim temizligi yapilirken zeminin
kuru (paspas, elektrik supurgesi) veya hafif nemli bir sekilde (iyice sikilmis paspas ile) silinmesi
onemlidir. Zeminde su birikintisi olusmamaldir. Yeni désenen zeminler, ilk 1-2 hafta boyunca kuru
bir sekilde temizlenmelidir.

Boya igeren uruinler (6r. sag boyalari, yara dezenfektanlarn) ve akiskanlastirici 6zelligi olan Grinler
(or. kauguk, hali altliklari) yuzeyde geri donusu olmayan renk degisimlerine neden olabilir. Bu tur
urunlerle temastan kacginilmalidir.

Genel olarak, her tur zemin kaplamasi ve ylizey kaplamasi igin, sandalye tekerleklerinin oldugu
alanlar uygun koruyucu altliklarla korunmalidir. Bu durum hem ticari alanlarda hem de ev ortamlari
icin gecerlidir.

Buharli temizlik cihazlarinin kullanilmasi tavsiye edilmez; bu cihazlar zeminde geri dénisi olmayan
hasarlara yol acabilir.

Ayrica, yukarida belirtilen Urtnlerin Grin teknik bilgilerini de dikkate aliniz.

Bu temizlik ve bakim talimati, siparis olusturuldugu zaman kullanim yerine 6zgu talepler dikkate alinarak
dosemenin degerinin devam ettirilmesi konusunda doseme ureticisi ile Uzerinde anlasilmis genel tavsiyeleri
icermektedir. Bu temizlik ve bakim talimatlarinin igvereninize iletilmesiyle, zemin dégsemecisi, yeni zemin
déseme islerinde DIN 18 356 Parke isleri ve DIN 18 365 Esnek Zemin Kaplamalari standartlarina uygun
hareket etmis olacaktir. Esnek zemin kaplamalarinin dogru temizligi ve bakimiyla ilgili sorulariniz varsa veya
diger zemin turleri igin temizlik talimatlarina ihtiyag duyuyorsaniz litfen uygulama teknik destek ekibimize
basvurun veya web sitemizi ziyaret edin: www.dr-schutz.com. Size memnuniyetle yardimci oluruz.
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