
 

Tem$zl$k ve Bakım 
Tal$matları 

 
 

Uberwood/Hydrocl.ck 
 

 
Classen Holz Kontor GmbH 

 

 

1. Önley)c) Tedb)rler 

G.r.ş alanlarında yeter.nce gen.ş, etk.l. tem.zl.k alanlarının (en az 3-4 adım uzunluğunda) kullanılması 
gerekl.d.r. Bu alanların düzenl. olarak tem.zlenmes. veya değ.şt.r.lmes. gerek.r. Bu sayede k.r.n büyük 
kısmı zem.ne ulaşmadan engellen.r ve zem.n üzer.ndek. mekan.k aşınma azalır. 

Hasarlı ya da eks.k sandalye altlıkları ve uygun olmayan sandalye tekerlekler., zem.n kaplamasını ve 
yüzey koruma katmanını aşındırır, bu nedenle bunlardan kaçınılmalıdır. Uygun sandalye/mob.lya 
altlıkları (scratchnomore) ve sandalye/mob.lya tekerlekler. (DIN EN 12528 ve 12529 standardı t.p W) 
kullanılması tavs.ye ed.l.r. Sandalye ve mob.lya altlıkları düzenl. olarak tem.zlenmel.d.r. 

2. İnşaat Sonu Tem)zl)ğ) / Düzenl) Bakım Tem)zl)ğ) 

İnşaat sonrası k.rler.n ve günlük kullanım sonucu oluşan k.rler.n g.der.lmes. .ç.n öner.len tem.zley.c., 
su .le 1:200 oranında seyrelt.lmel. ve bu çözelt.ye daldırılıp .y.ce sıkılmış b.r bez .le haf.f ıslak olarak 
zem.ne uygulanmalıdır. Gevşek haldek. toz ve .nce k.rler gerek.rse ara sıra :Spraymax .le hızla ve 
kolayca tem.zleneb.l.r. 

Öner)len Tem)zley)c)ler: 

- Lam.nat tem.zley.c. 

3. Leke ve Ayakkabı İzler)n)n G)der)lmes) 

Yağ lekeler., ayakkabı .zler. ve yerleşm.ş k.rler, doğrudan uygulanacak seyrelt.lmem.ş tem.zley.c. ve 
ç.z.k yapmayan beyaz b.r ped yardımıyla çıkarılab.l.r. Ardından, k.r ve tem.zl.k maddes. artıkları 
tamamen g.der.l.nceye kadar zem.n. sadece tem.z suyla haf.f nemlend.r.lm.ş tem.z b.r bezle tekrar 
s.l.n. 

Öner)len Tem)zley)c)ler: 

- Lam.nat tem.zley.c. 

- Elatex 
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4. Öneml) Uyarılar 

Bu zem.n kaplamaları uzun süre ıslak veya neml. bırakılmamalıdır; aks. halde suyu emeb.l.r ve bu 
durum şek.l bozukluğuna veya gr.leşmeye neden olab.l.r. Bu yüzden, bakım tem.zl.ğ. yapılırken 
zem.n.n kuru (paspas, elektr.k süpürges.) veya haf.f neml. b.r şek.lde (.y.ce sıkılmış paspas .le) 
s.l.nmes. öneml.d.r. Zem.nde su b.r.k.nt.s. oluşmamalıdır. Yen. döşenen zem.nler, .lk 1-2 hafta 
boyunca kuru b.r şek.lde tem.zlenmel.d.r. 
Boya .çeren ürünler (ör. saç boyaları, yara dezenfektanları) ve akışkanlaştırıcı özell.ğ. olan ürünler 
(ör. kauçuk, halı altlıkları) yüzeyde ger. dönüşü olmayan renk değ.ş.mler.ne neden olab.l.r. Bu tür 
ürünlerle temastan kaçınılmalıdır. 
Genel olarak, her tür zem.n kaplaması ve yüzey kaplaması .ç.n, sandalye tekerlekler.n.n olduğu 
alanlar uygun koruyucu altlıklarla korunmalıdır. Bu durum hem t.car. alanlarda hem de ev ortamları 
.ç.n geçerl.d.r. 
Buharlı tem.zl.k c.hazlarının kullanılması tavs.ye ed.lmez; bu c.hazlar zem.nde ger. dönüşü olmayan 
hasarlara yol açab.l.r. 
Ayrıca, yukarıda bel.rt.len ürünler.n ürün tekn.k b.lg.ler.n. de d.kkate alınız. 

 
Bu tem2zl2k ve bakım tal2matı, s2par2ş oluşturulduğu zaman kullanım yer2ne özgü talepler d2kkate alınarak 
döşemen2n değer2n2n devam ett2r2lmes2 konusunda döşeme üret2c2s2 2le üzer2nde anlaşılmış genel tavs2yeler2 
2çermekted2r. Bu tem2zl2k ve bakım tal2matlarının 2şveren2n2ze 2let2lmes2yle, zem2n döşemec2s2, yen2 zem2n 
döşeme 2şler2nde DIN 18 356 Parke İşler2 ve DIN 18 365 Esnek Zem2n Kaplamaları standartlarına uygun 
hareket etm2ş olacaktır. Esnek zem2n kaplamalarının doğru tem2zl2ğ2 ve bakımıyla 2lg2l2 sorularınız varsa veya 
d2ğer zem2n türler2 2ç2n tem2zl2k tal2matlarına 2ht2yaç duyuyorsanız lütfen uygulama tekn2k destek ek2b2m2ze 
başvurun veya web s2tem2z2 z2yaret ed2n: www.dr-schutz.com. S2ze memnun2yetle yardımcı oluruz.  
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