YAPISTIRICI &
UYGULAMA TAVSIYESI

CERAMIN® BAZLI URUNLERIN ISLAK ALANLARDA KULLANIMI ICIN

TR/11.25




DIKKAT, ONEMLI!

YAPISTIRICI ONERISI

Asagidaki yapistirici tavsiyesi 3 mm kalinligindaki tim CERAMIN bazli tiriinler igin gecerlidir. CERAMIN bazli iirlinler igin

Su anda bu kapsamda asagidaki lrlinler yer almaktadir:

- CERAMIN Tiles

- CERAMIN Tiles XXL
- Neo Vario

- Neo Vario XXL

yapistirilarak désenmeleri kesinlikle uygun degildir.

Genellikle diisiik emisyonlu yapistiricilarin kullanilmasini 6neriyoruz. Bu konuyla ilgili baska sorulariniz varsa,

litfen ilgili yapistirici Ureticisiyle iletisime gegin.

AF 180 (SMP), AF
181W (SMP), AF
Islak olmayan 495(PU)
alan, normal uygulanamaz
Bu yapistirici énerisi ‘Easy Loc’ montaj sistemine sahip iiriinler veya entegre ses yalitimi olan iiriinler icin gecerli yasam alani AF 181W (SMP),
degildir. AF180 (SMP) fiir
XXL

Bu tirlinler yalnizca yiizey lizerine serbest déseme (yani yapistirmasiz uygulama) icin onaylanmistir. Zemine

Suya maruz
kalma sinif- Ardex
landirmasi

Bona

R850 (SMP)

Bostik

Ardaflex Multi

Botament

P 450

WA (Epoxi), AF
Wil 180 (SMP), AF
181 W
WA (Epoxi), AF
W1-I 180 (SMP), AF
181 W
Duvar
W3-l WA (Epoxi), S2K-
(sadece xxl ile) PU (PU), AF 495
(PU)

Uygulama
onerisi

QR-Code
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https://classengroup.com/wp-content/uploads/2025/06/Ardex-212_Boden_Wand_Classen_Aufbauempfehlung_Stand_06.2025.pdf
https://classengroup.com/wp-content/uploads/2025/06/Zusammenfassung-aller-Aufbauempfehlungen-Bostik.pdf
https://classengroup.com/wp-content/uploads/2025/06/Best-PracticeCeramin-auf-AE-Bahn-Botament-Stand-Maerz-2025.pdf

YAPISTIRICI ONERISI

CERAMIN bazli iirlinler icin

Islak olmayan
alan, normal
yasam alani

Suya maruz
kalma sinif-
landirmasi

Classen

uygulanamaz

MultiConnect /
CompoundPro
(ikisi birden
SMP)

Forbo

120 Euroflex MS
(SMP)

Kiesel

Bakit PU-P (PU), Bakit HPK
(SMP); Her iki yapistirici su
anda sadece Ceramin Tiles
ve Neo Vario uriinleriigin
onaylanmistir. Diger uriinler
icin onay siireci devam
etmektedir.

Lugato

Fester Boden Design- & PVC-Be-
lagsklebstoff (Dispersion); Fester
Boden Alles-In-Einem Belags-
klebstoff (Dispersion); Design-
belagsklebstoff Doppel Plus (SMP)

Mapei

Ultrabond ECO 4 LVT (Dispersion);
Ultrabond ECO V4SP (Dispersion);
Ultrabond ECO MS 4 LVT
Wall&Floor

Designbelagsklebstoff Doppel Plus
(SMP)

Ultrabond ECO MS 4 LVT
Wall&Floor

120 Euroflex MS
(SMP)

Bakit PU-P (PU), Bakit HPK
(SMP); Her iki yapistirici su
anda sadece Ceramin Tiles
ve Neo Vario uriinleri igin
onaylanmistir. Diger urtinler
icin onay siireci devam
etmektedir.

Ultrabond Eco Ms 4 LVT
Wall&Floor (SMP)

MEM METRY-X Murexin
Allground
MS-K 539;
X-MET Sorbil Multi MS-K 499
(ikisi birden SMP)
Allground

X-MET Sorbil Multi

MS-K 539;
MS-K 499
(ikisi birden SMP)

Islak oda
Duvar
W3-1
(sadece xxl ile)

Uygulama
onerisi

QR-Code

Yapistirici & Uygulama Tavsiyesi / TR/ 11.2025 itibariyla



https://classengroup.com/wp-content/uploads/2025/06/Klebstoffempfehlung-Forbo-Dryback-Ceramin-Tiles-Neo-2.0.pdf
https://classengroup.com/wp-content/uploads/2025/06/Classen-Klebstoffempfehlungen-02.2025.pdf
https://classengroup.com/wp-content/uploads/2025/06/Mapei-komplett-zusammengefasst-11.06.2025.pdf

YAPISTIRICI ONERISI

CERAMIN bazli iirlinler icin

Suya maruz
kalma sinif-
landirmasi

Islak olmayan
alan, normal
yasam alani

uygulanamaz

Islak oda

W3-I
(sadece xxl ile)

Uygulama

onerisi GRteads

Otto

Schonox

Protect (SMP),
FS (Cimento esasli,
plastik katkilidir)

Sopro

DesignVinylKleber
DVK 1691 (Dispersion),
DesignVinylKleber plus

DVK 1692 (SMP)

Ottocoll M 595 (SMP);
Ottocoll S 495
(kartus, silikon)

Protect (SMP),
FS (Cimento esasli,
plastik katkilidir), SLK
(kartus SMP)

DesignVinylKleber plus
DVK 1692 (SMP)

Soudal

Fix ALL Floor & Wall
(SMX-Hybrid Polymer)

Thomsit [ PCI

K 188 E (Dispersion), K 188 S

Uzin

KE 60 (Dispersion), KE

Wakol

D 3318 (Dispersion), D 3320

Wulff

Parkettstoff 60 (Glincel-

(Dispersion), K 190 F (Disper- (Dispersion), D 3360 (Dis- leme/Onay kapsaminin
sion), P 625, R 710 (ikisi birden 68 (SMMP&’;\;KSZ(?,%;SMP)’ persion), MS 230, MS 260 (ikisi | genisletilmesi ¢calisma-
PU); PKL 326 (Dispersion) birden SMP) lari stirmektedir)

KE 68 T (SMP) MS 230, MS 260

(ikisi birden SMP)

Schonox Protect (SMP),
Schdnox FS (Cimento
esasli, plastik katkilidir)

DesignVinylKleber plus
DVK 1692 (SMP)

KE 68 (SMP), MK 250
(SMP), MK 92'S (PU)

DesignVinylKleber plus
DVK 1692 (SMP)

KE 68 T (SMP)

MS 552 (SMP)

Yapistirici & Uygulama Tavsiyesi / TR/ 11.2025 itibariyla



https://classengroup.com/wp-content/uploads/2025/06/THOMSIT-KLEBSTOFFEMPFEHLUNG-Classen-05-2024.pdf
https://classengroup.com/wp-content/uploads/2025/06/Wakol-gesamt-12.2024.pdf

NEM ORANININ YUKSEK OLDUGU ODALARDA KULLANILMASI ONERILIR

Ceramin Tiles XXL ve Neo Vario XXL Uriinleri iin gecerlidir.

wo-I [ wi-l ] w2-1 [ € Zemin drenaji (drenajlar) ve XXL iiriinlerinin zemin montajina uygun olmamasi nedeniyle izin verilmez.
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NEM ORANININ YUKSEK OLDUGU ODALARDA KULLANILMASI ONERILIR

Ceramin Tiles XXL ve Neo Vario XXL uriinleri iin gecerlidir.

w2-1 [ w3-1 [ 8 Zemin drenaji (drenajlar) ve XXL tiriinlerinin zemin montajina uygun olmamasi nedeniyle izin verilmez.
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